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Kesindaten 

Fr@quenz 


Anzahl der Kandie 
Betriebsart 

Sender 

Frequenzabweichung 

Fr©q uenzkonstanz 

Moduiationsart 

Antennenanpassung 

Ausgangsleistung 

Frequ@nzhub 

Oberw@Ilenddmpfung 

Nebenwellenddmpfung 

Kiirrfaktop b©i 1000 Hz (6 kHz Hub) 

Ruffr©quenz 

Empfdnger 

Fr©qu©nzkonstanz 

Ennpfindlichk©it b©i 20 dB Rauschabstand 
und 8 kHz Hub 
Klirpfaktor bei 1 ,5 W 
Zwischenfrequenz 

Tr©nnschdrf© b©i 100 kHz Kanalabstand 
Spra ch ba n d br©it© 

Stromversorgung 

N©tzb©tn©b 

Stromaufnahm© 

Batt©rieb©tri©b 


31,7 . . , 40,1 MHz 

70,0 . , . 87,5 MHz 

Auf Wunsch Iconnen aucfi Cerate auSerhalb des angegebenen 
Bereiches, jcdoch innerhaib 30 . .. 102 MHz, geliefert werden. 

max. 3 (j© nach Bestellung) Abstand 1 00 kHz 
W©chs©lspr 0 di©n (Simp!©x) 

max. 1 X 10-4 

< 2 X 10-^4 bei -10° C . . . +40° C 
Phas©nwinkelmoduiation 

60 Q 

^ 1 0 W an 60 jQ 
max. 9 ... 1 1 kHz 

> 40 dB 

> 40 dB 

^ 7 % 

1 750 + 50 Hz 

<2x10-4 bei - 10°C . , . + 40°C 

< ijuV 

< 5% 

3,1 MHz 
:^9,3 N 

300 .. . 3400 Hz 

IIOV / 125 V / 220 V / 240 V- 

ca. 0,65 A bei 220 V 

12V ca. 1 2 A, beim Senden 1 4,5 A 


Abmessungen und Gewidite 

Breite Hohe Tiefe 


Gewicht 

V erkeh rsf un kgerdt 

560 X 350 X 350 

(mm) 

ca. 45 kg 

Verkehrsfunkgerat (dicht) 

730 X 440 X 435 

(mm) 

ca. 50 kg 

Bedienungsteii 

220 X 55 X 1 35 

(mm) 

1*5 kg 

B©di©nungsteil (dicht) 

270 X 233 X 110 

(mm) 

4.5 kg 

Bedienungspuft 

200 X 240 X 250 

(mm) 

5 kg 

Stromvepsorgungs-Zusatzgerdt© 




fur Netzstation 

245 X 310 X 190 

(mm) 

8,5 kg 

fiir Batteriestafion 

400 X 300 X 280 

(mm) 

18.5 kg 

Di© Aniage ist vom Minist©rium fur Post- 

und F©rnm©Id©wes©n g©pruft und der Betri©b g©- 


fr©qu©nz zuteHen lassen. 


Anderungen vorbehallen! 


VEB FUNKWERK DRESDEN 

DRESDEN N 15 , INDUSTRIEGELANDE - FERNRUF: SAMMEL-NR. 52241 


TS 1004 Ausgabe 1957 


lli-9^7 li 11062 1266 5 







Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 : CIA-RDP81-01043R000900050012-0 


Antenne 

Der Besteller hat die Wahl zwisaSen horizontal und vertikah polarisierten Antennen. Letztere 
werden ais vienel- cder HalbwelloriGtrahlsr ausgefuhrt und weisen eine Rundstrahicharaktcristik 
auf. Diese Art verwenaet man mit Vorteil fur solche bewegliche Stationen^ aus denen wahrend 
der Fahrt gesprochen werden soli. Deshalb ist auch der Viertelwellenstrahler als Kraftwagen- 
antenne konstruieri worden. Die ortsfeste Gegenstation erhdlt den Halbwellenstrahler als Antenne. 

L/ie norizonta! polarisierten Antennen verwendet man fur den gerichteten Betrieb. Die bewegliche 
Station wird mit einem Horizontaldipol ausgerustet. Dieser hat eine ausgesprochene Richt- 
charakteristik und mu6 vor Betriebsaufnahme in die Richtung der Gegenstation gedreht werden. 
Die Senaerenergie wind auf diese Richtung konzentriert und ermoglicht die Dberbrijckung groSerer 
Entfernungen. Die Gegenstation mu8 ebenfolls eine horizontal polorisierte Antenne verwenden. 
Wird esne Rundstrahlcharakteristik verlangt, mu8 ein gestockter Ringdipol verwendet werden. 






Gerafe in dichter Ausfiihrung 

Verkehrsfunkgerdt und Bedienungsteil stehen auf Wunsch in dichter Ausfiihrung zur Verfiigung. 
Sie sind nach Schutzart P 43 DIN 4050 staub- und spritzwassergeschiitzt. Sie eignen sich 
besonders zur Aufstellung in feuchten und staubigen Rdumen. sowie im Freien und konnen 
z. B. auf Baggern> Abraumbrucken oder Krdnen eingesetzt werden. Zur besseren Warme- 
abstrahlung ist das Gehduse des Verkehrsfunkgerates mit Rippen versehen. Die Kabel- und 
Steckereinfuhrungen sind abgedichtet. 

Die Schalter des dichten Bedienungsteiles befinden sich unter einem Deckel und sind durch 
eine Glasscheibe sichtbar. Das Gehause aus Leichtmetallgufi verhindert dds Eindringen von 
Staub und Feuchtigkeit. 

Die Betriebsspannungen und -strome konnen mit einer Spezialeinrichtung gemessen werden. 


mm s tm m 
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S. 

Pi, 


Technische Einzelheiten 

Sender 

U©r Sender arbeitet mit Phasenwinkelmodulation. Die Frequenzkonstanz wird durch die Quarze 
bestimmt. Urn den erforderlichen Endhub zu erzielen, findet uber mehrere Stufen hinweg eine 
Frequenzverzwolffachung statt 

Die verstdrkte Modufationsspannung gelangt an eine Reaktanzrohre (6 AC 7). Die Modulation er- 
foIgt> indem der Anodenkreis im Rhythmus der Modulationsfrequenz verstimmt wird. Diese Ver- 
stimmung bewirkt ihrerseits eine Anderung des Phasenwinkels der Anodenwechselspannung. Der 
Frequenzhub ist einstellbar. Die Antennenleislung von 1 0 W wird einer Rohre LV 3 entnommen. 
Die Frequenzumschaltung bei Kanalwechsel erfoigt uber Relays, die vom Bedienungsgerat ge- 
steuert werden. Die Schwingkreise sind so breitbandig, dafi nur die Quarze umgeschaltet 
werden brauchen. Rohrenbestuckung : EC 92, ECH 81, 6 AC 7, 2 x ECC 91, LV 3 

Em pf anger 

Der Empfanger arbeitet nach dem Clberlagerungsprinzip. Das von derAntenne aufgenommene Ein- 
gangssignai wird verstarkt und einer Mischstufe zugefuhrt. Die Oszillatorfrequenz ist quorzstabilisiert. 
Die Zwischenfrequenz (3,1 MHz) geiangt uber die Vierkreisfilter der beiden folgenden Zwischen- 
frequenzverstarkerstufen an den Begrenzer. Dieser hat die Aufgabe, amplitudenmodulierfe 
Storungen zu beseitigeno Er iiefert gleichzettig eine Regelspannung zum Ausgleich von Schwund- 
erscheinungen, sowie die Steuerspannung fur die Rauschsperre. Diese beseitigt das Empfanger- 
rauschen in den Gesprachspausen bei fehlender Tragerwelle der Gegenstation. 

Die vom Phasendiskriminator demodulierie Hochfrequenz wird nach Verstarkung dem Be- 
dienungsgerat bzw. dem Lautsprecher zugefuhrt. 

Die Frequenzumschaltung bei Kanalwechsel besorgen Relais, die vom Bedienungsgerat gesteuert 
werden. - Der Einsatz der Rauschunterdriickung ist einstellbar. 

Rohrenbestuckung: ECH 81, 6 x EF 80, 2 X EF 85, EABC 80, EAA 91, EL 84 

Batteriestromversorgung 

Die Stromversorgung dient zur Erzeugung der erforderlichen Betriebsspannungen fur die Station. 
Die Heizspannung fur die Rohren wird der Batterie direkt entnommen. Die Bauelemente sind 
in einem Einschub des Verkehrsfunkgerates einsdilieGlich der Relais zur Fernbedienung unter- 
gebracht. Die Stromversorgung enthalt au6erdem einen Tonrufgenerator, der den Sender bei 
gedrudcter Ruftaste mit einer Frequenz von 1 750 Hz moduliert. 

Rohrenbestuckung (Tonrufgenerator) ; EC 92 

Netzstrom versorg u ng 

Der Einschub ^Stromversorgung 110 ... 240 V'' dient zur Erzeugung der erforderlichen Betriebs- 
spannungen aus dem ortlichen Wechselstromnetz und ist zwischen Sender und Empfanger im 
Verkehrsfunkgerat untergebracht. Er enthalt die Netztransformatoren, Gleidirichter, Siebmittel 
und die Relais zur Fernsteuerung. AuSerdem findet hier der Tonrufgenerator zum Rufen der 
Gegenstation Platz. Rohrenbestuckung (Tonrufgenerator) : EC 92 

Antennenweiche 

Die Antennenweiche schaltet entw^eder Empfanger oder Sender an die Antenne. Dadurch ist es 
moglich, mit nur einem einzigen Strahler pro Station auszukommen. Die Umschaltung erfoigt 
rnittels eines Relais, das in einem Gehause eingebaut ist und durch die Sprechtaste im Mikro- 
telefon oder die Tonruftaste gesteuert wird. Im Ruhezustand liegt der Empfanger an der Antenne. 
Die Antennenweiche wird im Verkehrsfunkgerat untergebracht. 
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Verkehrsfunkgorat, 
Frontplatte abgenommen 



Msf) : %%-f' \ ' 

- f'.*’ 



Stromversorgungs-Zusatzgerat 
fur die Neizstation 


Zusatzgerate 

Auf bcsondoren Wunsch kann eine Notstromv©rsorgung, bestehend aus einem Stromversorgungs- 
Zusatzgerat und einem Umformer mit Aniasser, geliefert werden. Der Zusatz findet bei 
Ausfall des Ortsnetzes zum kurzzeitigen Aufrechterhalten des Funkbetriebes Verwendung. Der 
Strom wind in diescm Fall von einer Akkumulatorenbatterie geliefert. 

Stromaufnahme: Bei 12V etwa 24 A. 

Wechselstromlichtnetz^ Notstromeinrichtung und Verkehrsfunkgerdt werden an einer Klemm- 
leiste des Stromversorgungs-Zusatzgerates angesch lessen. 

VVird die Anrufsignaiisierung mittels VVecker gewunscht ist in das Verkehrsfunkgerat ein Ton- 
rufempfanger einzubauen, der ein elektronisch gesteuertes Relais enlhalt das beim Empfang 
des Tonrufes anspricht und einen angeschlossenen VVecker zum Ansprechen bringt 
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Die Station fiir WechseistromnetzanschluS 


ist fur den ortsfesten Einbau in Gebdude besiimmt. Sie kqnn nicht nur als Leiistelle. sondern 
audi als eine den beweglicfsen Statiorien gleichgestellte Station eingeseizt werden. Sie ist eben- 
falls in einzelne Gerdte unterteilt und fur Fernbedienung eingerichtet. 

Das Verkehrsfunkgerat entspricht auGeriich dem der Batteriestation. ^edoch ist ein fiir Netz- 
betrieb geeigneter Stromversorgungseinschub vorhanden. Am Untersatz ist stott des Anscfilusses 
fur den Batteriestecker eine Kiemmleiste zum AnschluG der Netzzufuhrung angebrecht, die durch 
eine Kappe beruhrungssicfier abgedeckt wird. Ein HF- Filter verhindert das Eindringen dcr im 
Gerat erzeugten Hochfrequenz in das Starkstromnetz. 



Statt des speziell fur Fahrzeuge geschaffenen Bedienungsteiles wird die netzbetriebene Station 
von einem Bedienungsputt gesteuert. Ansielle des Schliisselscbalters tragt die Frontplatte 
einen dritten Drehschalter mit den g!«ichen Funktionen. Die Schaltmogiidikeiten sind die gleidien 
wie beim Bedienungsteil. Zusatzlich ist in das Bedienungspult ein Lautsprecher eingebaut, iiber 
den der Funksprechverkehr abgewickelt werden kann. Die am Pult anzuscfilieGende FuGtaste 
wird wahrend des Sprechens gedruckt und schaltet den Lautsprecher als Mikrofon urn. Zur 
Verstarkung der geringen Spannung ist ein zweistufiger Mikrofonverstarker eingebaut. 

Damit beim Sprechen aus larmerfullten Raumen die Verstandlichkeit nicht leidet, ist es emp- 
fehlenswert, statt des Lautsprechers das Mikrotelefon zu benutzen. Beim Einfuhren des Stopsels 
in die dafur vorgesehene Klinke des Pultes wird die Mikrofontatigkeit des Lautsprechers 
unterbunden. 

Die Stromversorgung erfoigt aus dem ortlichen Wechselstromnetz. An den Geraten sind 
folgende Spannungen einstellbar: 

110 V 125 V 220 V 240 V~ 

Die Betriebsspannungen werden durdi Transformation der Netzspannung .gewonnen. Die 
GleichrJAtung der Anodenspannung erfoigt mit Selenzellen. Die Station nimmt bei 220 V 
einen Strom von co- 0,65 A auf. 




Di© Stromversorgung ©rfolgt aus einer 12-Volt-Batterie. Die Heizspannung fur die Rohren 
wind dieser direkt entnommen, wahrend die Anodenspannung durch Umwandlung der Batterie- 
spannung mittels eines Einankerumformers mit nachfolgender Transformation und Gleichrichtung 
gewonnen wird. 

Die Stromaufnahme botragt ca. 1 2 A, beim Senden 1 4,5 A. Um den Stromverbrauch moglichst 
einzuschranken, ist der Sender nur in Betrieb, wenn die Handtaste des Mikrotelefons oder die 
Ruftaste gedruckt werden. Bei Empfangsbereitschaft (Steilung «E" des Schlusselschalters) betragt 
die Stromaufnahme nur 10 A. Vor Gesprochsbeginn muS dieser Schalter in Steilung „E-S" ge- 
bracht werden. Nach etwa 1 Minute Anheizzeit fur den Sender ist die Station gesprdchsbereit. 

Bei Krafifahrzeugen ist der vorhandene Akkumulator, falls er 12 V abgibt nicht zusatzlich durch 
die Verkehrsfunkstation belastbar, da er nur fur die Lidhtanlage dimensioniert ist. Es mu6 eine 
besondere Batterie benutzt werden. Bei groGer Gesprachsdichte ist der Einbau einer zusatz- 
lichen Lichtmaschine 12V/ 200 W zum Nachladen der Batterie empfehlerrswert. 



Strom versorgungs-Zusatzgeral (Ladegerat) 
fur die Batteriestation 


Zusatzgerate 

Diese Gerdte werden nur auf besonderen VVunsch mitgeliefert. Sie sind nicht unbedingt zum 
Betrieb der Aniage notig. 

Zum Laden der Batterie oder zum Puffern (d. h. Laden bei gleichzeitiger Stromentnahme) aus 
dem Wechselstromnetz wurde ein Stromversorgungs-Zusatzgerdt entwickelt. Die eingebauten 
MeGinstrumente zeigen Ladestrom und Batteriespannung an. Die Stromstarke laGt sich in vier 
Stufen regeln. Das Gerdt ist auf die folgenden Netzspannungen umschaltbar: 

ilOV 125 V 220 V Z40V 

Soli der Tonruf nicht durch den Lautsprecher, sondern mittels eines Weckers hdrbar gemacht 
werden, wird in den Untersatz des Verkehrsfunkgerdtes ein Tonrufempfdriger eingebaut. Dieser 
enthdlt ein elektronisch gesteuertes Schaltrelais, das bei Empfang der Ruffrequenz anspricht 
und einen anschlieGbaren VVecker zum Ansprechen bringt 
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Die Station fiir Batteriebetrieb 

ist hauptsachiich zum Einbau in Fahrzeuge bestimmt. Sie gliedert sich in Ginzelno GeratG, um 
gunstigG EinbaumoglichkeitGn zu schaffGn. 

Das GigGntlidiG Verkehrsfunkgercit Gnthalt Sender, Empfdnger und Stromversorgung, die 
als Einschube ausgefuhrt sind und sich nach AbnehnniGn der Frontplatte bei Rohrenwechsel 
oder Reparaturen bequem aus dem Gehduse ziehen lessen. Die Stromzufuhrung erfolgt uber 
Messerkontaktleisten. Die Verkabelung des Gerates nimmt ein Untersatz auf, an dessen Front- 
platte MeSklinken und Sicherungen fur die Betriebsspannungen angebracht sind. AuSerdem 
trdgt sie die AnschluShulsen fiir Antenne, Bedienungsgerdt und Siromzufuhrung. Das Ver- 
kehrsfunkgGrdt enthqlt keine Bedienungselemente, wodurch der Einbau an einer raummdGig 
gunstigen Stelle des FahrzGuges moglich ist. Die wdhrend der Fahrt auftretenden StoSe werden 
durch Gummipuffer abgefangen. 



Die Station wird vom Bedienungsteil ferngesteuert. In einem Kdstchen, das infolge seiner 
Kieinheit z. B. unter dem Armaturenbrelt des Kraftwagens untergebracht werden kann, sind all© 
Bedienungselemente vereinigt. Die Station wird am Bedienungsteii mit einem Sicherheitsschlussel 
eingeschaltet. Dadurch ist es Unbefugten nicht moglich, die Station in Betrieb zu setzen. Das 
Bedienungsteil enthdit je einen Drehschalter zur mehrstufigen Lautstdrkeregelung des Fahrzeug^- 
lautsprechers und zum FrequenzwGchsel. Letzterer wird betdtigt, wenn auf einem Kanal Storungen 
auftreten sollten oder wenn mit Stationen einer anderen Verkehrsgruppe gesprochen werden 
soil. Auf Wunsch kdnnen 1 ... 3 Kandle mit 100 kHz Abstand vorgesehen werden. AuQer der 
Ruftaste sind noch Kontrollampen zur Betriebsuberwachung vorhanden. Die farbigen Lampen 
werden als Freizeichen- bzw. als Anruflampe in Verbindung mit einem Selektivrufzusatz benutzt. 

Zur Vervollstdndigung der Bedienungseinrichtung dienen Mikroteiefon mit der zugehorigen 
Aufhdngung und ein Fahrzeuglautspredier, dessen Aufgabe es ist, den Tonruf, der von der 
Gegenstation zweeks Aufnahme eines Funkgesprdches ausgesendet wird, hdrbar und das Ge- 
sprdch mehreren Personen zugdnglich zu machen. Der Lautsprecher ist abschaltbar, falls das 
Gesprqdi nur uber Mikroteiefon abgehort werden soil. 
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Wechselsprechanlage 10 W 
fur UKW-Verkehrsfunk 




Anwendungsgebiete 

Die Anlage kt speziel! zur Befehlsubermittiung zwischen einer als Leitstelie eingesetzten 
Station und den meist bewegiichen Gegenstationen oder zwischen den Stationen unter- 
einander geeignet 

Im Einsatz stehende Traktoristen konnen sich mrt der MTS in Verbindung setzen. 
AuSerdem kann der Dispatcher den Einsatz der Reparaturkolonnen lenken. Die Station 
ist in einem Anhanger eingebaut. 

Toixifahrer erhalten schon auf der Eahrt neue Instruktionen von ihrer Leitsteile. Da- 
durch wird ein zweckmaBiger und betriebsstoff spa render Einsatz moglich. 

Feuerloschzuge stellen auf dem Funkweg Verbindung zwischen Hauptwache und 
Brandort her. 

Rettungswagen oder Polizeistreifen lessen sich sofort dorthin beordern, wo sie ge- 
rade benotigt werden. Von den Fahrzeugen selbst konnen Lagemeld ungen gegeben werden. 

Im Sdiiepper- und Lotsendienst der Binnen- und Kiistenschiffahrt dient die Anlage 
zur gegenseitigen Verstdndigung der Fahrzeuge. 

Bautrupps in entlegenen Gebieten konnen z. B. auf schnellstem Wege Werkzeug 
und Material im Lager nachbestelien. 

Reparoturbrigoden haben die Moglichkeit, ihrer Dienststelle sofort nach dem Auf- 
finden des Fehlers Mitteilung zu machen, damit schnell Abhilfe geschaffen werden kann. 

Die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. Hier sind nur einige zur Orientierung 
herausgegriffen. In ahniichen Fallen laSt sich die Wechselsprechanlage mit gieichern 
Erfolg einsetzen. 

Die Betriebsfrequenzen liegen im Bereich 30 . . . 102 MHz und werden von der zu- 
stdndigen Postbehorde zugeteilt. 

Besonderheiten des Funksprechbetriebes mit Wechselsprechaniagen 

• Die Sprech verbindung ist im Umkreis von 10 ... 15 km je nach Gelandebeschaffen- 
heil gewahrleislet. GroSere Entfernungen werden iiberbruckt, wenn die Stationen in 
optischer Sichtweite liegen. 

• Bei Wechselsprechaniagen ist zur Obertragung der Gesprache .nur eine einzige Frequenz 
ndtig. Die Sprechdisziplin muS gewahrt werden> indem nur abwechselnd gesprodien 
werden kann, 

• Fur den Funksprechverkehr konnen ortsfeste und bewegliche Stationen in beliebiger 
Zusammenstellung verwendet werden. 

• Die Stationen konnen fur Batterie- oder WechselstromnetzanschluG geliefert werden. 

• Der Tonruf einer Station wird von alien anderen gehort. Die Gesprache konnen eben- 
falls mitgehqrt werden. 

• Infolge ihres ubersiditlichen Aufbaues ist es jedermann moglich, die Anlage zu bedienen. 

• Die robuste und betriebssichere Konstruktion gewahrleistet zuverlassige Funkverbindungen. 

• Die Stationen konnen mit max. 3 Frequenzkanalen als Ausweidhmoglichkeit bei Storungen 
oder zur Aufteiiung der Stationen in verschiedene Verkehrsgruppen geliefert werden. 


ii 


VEB FUNKWERK DRESDEN 





Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 : CIA-RDP81-01043R000900050012-0 




Kenndateii 

Fp 0 quenz 

Anzahl der Kanale 

S@lektivrufsYstem 

Zahl der Funktsiinehmer 

Ruffrequenzen 

Freizcichenfrequenz 

Sprachbandbreite 

Sender 

Frequenzabweichung 

Frequenzkonstanz 

Mcdulationsart 

Ausgangsleistung 

Frequenzhub 

Oberwellendampfung 

Nebenwellenddmpfung 

Klirrfaktor bss 1000 Hz (6 kHz Hub) 

Ruffrequenz 

Em pf anger 

Frequenzkonstar.z 

Spiegelwellenselektion 

EnrrpfincHTcfjk©it bei 20 dB Rauschabstand 

und 8 kHz Hub 

Klirrfaktor bei 1,5 W 

Zwischenfrequenz 

Trennschdrfe bei 100 kHz Kanalabstand 

FernsprechanschluO 

Amtspegel 

Stromversorgung 

Zentrale 

Bedienungspult 

Gegenstation (Netzbetrieb) 

Gegenstation (Batteriebetrieb) 

Abmessungen und Gewichte 

Zentrale 

Bedienungspult der Zentrale 
AnschluBkasten 
V erkehrsf unkgerdt 
Verkehrsfunkgerat (dicht) 

Bedienungsteii der Gegenstation 
Bedienungsteil (dicht) 


31,7 . . . 41,0 MHz 
70,0 . , , 67,5 MHz 

max. 3 jje nach Bestellung) Abstand 100 kHz 

Frequenzkombination 

max. 100 

875 . . . 2070 Hz 

2800 Hz 

300 . . . 3000 Hz 


max. 1x10 

< 2 X 10-4 bei -10° C . . . 

Phasenwinkelmodulation 

^10 W an 60 

max. 9 ... 1 1 kHz 

> 80 dB I in Verbindung mit 


+ 40°C 


> 70 dB I dem Antennenfilter 

7 7o 

1 750 + 50 Hz 

<2x10-4 bei -10°C...+40°C 

> 80 dB in Verbindung mit Antennenfilter 

< 1 
< 5% 

3,1 MHz 
^9,3 N 

an W-Amt oder OB-HandvermittIung 600 Q symm. 
- 0,6 N ... 0 N 

110... 240 V ^ 350 W 

110 .. . 240 100 W 

110 ... 240 V ~ 1 90 W 

12 V ca. 8,2 A, beim Senden 1 3 A 


550 X 1600 X 400 (mm) 
700 X 90C X 570 (mm) 
186 X 186 X 60 (mm) 
560 X 350 X 350 (mm) 
730 X 440 X 435 (mm) 
220 X 55 X 135 (mm) 
270 X 233 X 110 (mm) 


190 kg 
55 kg 
1 kg 


ierungen vorbehaltenl 
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Kenndaten 

Frequenz 


Anzahi der Kanale 

SelektivrufsYstem 

Zahl der Funkteiinehmer 

Ruffrequenzen 

Freizeichenfrequenz 

S pra ch ba ndbreite 

Sender 

Frequenzabweichung 

Frequenzkonstanz 

Mcdulationsart 

Ausgangsleistung 

Frequenzhub 

Oberwellendampfung 

Nebenweliendampfung 

Klirrfaktor bsi 1000 Hz (6 kHz Hub) 

Ruffrequenz 

Empfdnger 

Freq uenzkonstanz 
Spiegelweilenseiektion 

I Empfindlichkeit bei 20 dB Rauschabstand 

I und 8 kHz Hub 

I Klirrfaktor bei 1,5 W 

I Zwischenfrequenz 

I Trennscharfe bei 100 kHz Kanalabstand 

I FernsprechanschluO 

I Amtspege! 

I Stromversorgung 

I Zentrale 

I Bedienungspult 

Gegenstation (Netzbetrisbj 
Gegenstation (Batteriebetrieb) 

Abmessungen und Gewichte 

Zentrale 

I Bedienungspult der Zentrale 

AnschluSkasten 
Verkehrsfunkgerat 
Verkehrsfunkgerat (dicht) 

Bedienungsteil der Gegenstation 
Bedienungsteil (dicht) 


31,7 . . . 41,0 MHz 
70,0 . . . 67,5 MHz 

max. 3 ije nach Bestellung) Abstand 100 kHz 

Frequenzkombination 

max. 1 00 

875 . 2070 Hz 

2800 Hz 

300 . . . 3000 Hz 
max. 1 X lO-^ 

< 2 X 10-4 bei -10° C . . . +40° C 
Phasenwinkelmodulation 

1 0 W an 60 Q 
max. 9 ... 1 1 kHz 

> 80 dB I in Verbindung mit 

> 70 dB j dem Antennenfilter 

7 7o 

1 750 + 50 Hz 

< 2 X 10-4 bei - 10°C . . . + 40°C 
>80 dB in Verbindung mit Antennenfilter 

< 1juV 

< 5% 

3,1 MHz 
^9,3 N 

an W-Amt oder OB-HandvermittIung 600 Q symm. 
- 0,6 N . . . O N 

110 ... 240 V~ 350 W 
110 .. . 240 V~ 100 W 

110 ... 240 V~ 190 W 

12 V ca. 8,2 A, beim Senden 13 A 


Breite Hohe Tiefe Gewicht 

550 X 1600 X 400 (mm) 190 kg 

700 X 900 X 570 (mm) 55 kg 

186 X 186 x: 60 (mm) 1 kg 

560 X 350 X 350 (mm) ca. 45 kg 

730 X 440 X 435 (mm) ca. 50 kg 

220 X 55 X 135 (mm) 1,5 kg 

270 X 233 X 110 (mm) 4,5 kq 


Anderungen vorbehalteni 


VEB FUNKWERK DRESDEN 

DRESDEN N 15 , INDUSTRIEGELSNDE - FERNRUF: SAMMEL-NR. 52241 
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Antennenfilter 

Bei Gegensprechverkehr mussen Sender und Empfdnger einer Station gleichzeitig arbeiten 
konnen. Da nur eine Antenne vsrwendet wird, liegen Senderausgang und Empfangereingang 
parallel. Damit die Senderstrahlung nicht an den Eingang des eigenen Empfangers gelangen 
kann, erfoigt die Ubertragung auf zwei versdiiedenen Frequenzen, die durch das Antennen- 
filter getrennl werden konnen. Dieses sperrt Senderausgang bzw. Empfangereingang fur den 
jQweiligen Gegenkanal. 

Antenne 

Der Besteller hat die Wahl zwischen horizontal und vertikal polarisierten Antennen. Letztere 
werden als Viertel- oder Haibwellenstrahler ausgefuhrt und weisen eine Rundstrahlcharakteristik 
auf. Diese Aniage verwendel man mit Vorteil fur solche Stationen, aus denen wahrond der Fahrt 
gesproc^en werden soil. Deshalb ist auch der Viertelwellenstrahler als Kraftwagenantenne 
konstruiert worden. Die ortsfeste Gegenstation erhdlt den Haibwellenstrahler als Antenne. 

Die horizontal polarisierten Antennen verwendet man fur den gerichteten Betrieb. Die bewegliche 
Station wird mit einem Horizontaldipol ausgerustet. Dieser hat eine ausgesprochene Richt- 
charakteristik und muS vor Betriebsaufnahme in die Riditung der Gegenstation gedreht werden. 
Die Sendeenergie wird auf diese Richtung konzentriert und ermoglicht die Dberbriickung groBerer 
Entfernungen. Die Gegenstation muB ebenfalls eine horizontal polarisierte Antenne verwenden. 
Wird eine Rundstrahlcharakteristik verlangt muB ein gestockter Ringdipol verwendet werden. 



.Bedicnungsteil (didit) 

Gerdte in dichter Ausfiihrung 


Als Gegenstotionen stehen auf Wunsch Gerate in dichter Ausfuhrung zur Verfijgung. Sie eignen 
sich besonders zur Aufstellung in feuchien und staubigen Rdumen, sowie im Freien und konnen 
z. B. auf Baggern, Abraumbrucken oder Kronen eingesetzt werden. Sie sind nach Schutzart P 43 
DIN 40050 staub- und spritzwassergeschutzt. 

Zur besseren Wdrmeabstrahlung ist das Gehause des Verkehrsfunkgerates mit Rippen ver- 
sehen. Die Kabel- und Steckereinfuhrungen sind abgedichtet. 

Die Schalter des dichten Bedienungsteiles befinden sich unter einem Deckel und sind durch 
eine Glasscheibe sichtbar. Das Gehduse aus LeichtmetallguB verhindert das Eindringen von 
Staub und Feuchtigkeit. 

Die Betriebsspannungen und -strome konnen mit einer Spezialein richtung gemessen werden. 


7 
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Der Selektivrufzusatz ^nthait die Anruffilter und die Relaiseinrichtung zur Steuerung des 
Verkehrsfunkgerates. Der staubgeschutzt ausgefuhrte Zusqtz ist im Untersatz des Verkehrsfunk- 
gerates untergebracht. Er kann auch an Steile des Blindsteckers nod'iiraglich in Stationen ohne 
Seleklivruf eingebaut werden. Es besteht die Moglichkeit ein cikustisches Anrufsignal, dessen 
Leistungsaufnahme max. 2,5 W betragen darf, anzuschlieBen. Als seiches dient ein Gleich- 
stromweeker. Ober ein gesondert anzuschlieBendes Steuerrelais laSt sich z. B. eine Signalhupe 
zur Anrufsignalisierung verwenden. 




Selektivrufzusatz 


Die Batteriestromversorgung erfoigt aus einer 12 V-Batterie. Die Heizspannung fur die 
Rohren wird dieser direkt entnommen, wahrend die Anodenspannung durch Umwandlung der 
Batteriespannung mittels eines Zerhackergerates und nachfolgender Gleichrichtung gewonnen 
wird. Die Station nimmtetwa 8,2 A Strom auf. Urn den Stromverbrauch moglichst einzuschranken, 
ist der Sender nur in Betrieb, wenn die Ruftaste oder die Handtaste des Mikrotelefons gedruckt 
werden. Wahrend des Sendens werden der Batterie 13 A entnommen. 

Bei Kraftfahrzeugen ist der vorhandene Akkumulator, falls er 12 V abgibt, nicht zusatzlich 
durch die Verkehrsfunkstation belastbar, da er nur fur die Lichtanlage dimensioniert ist. Es 
mu6 eine besondere Bdtterie benutzt werden. Bei groSer Gesprachsdichte ist der Einbau einer 
zusatzlichen Lichtmaschine 12V/ 200 W zum Nachladen der Batterie empfehlenswert. 

Die Netzstromversorgung erfoigt aus dem ortlichen Wechselstromnetz. An den Geraten 
sind folgende Spannungen einstellbar: 110 V~ 125V~ 220 V ~ 240 V~ 

Die Betriebsspann ungen werden durch Transformation der Netzspannung gewonnen. Die 
Gleichrichtung der Anodenspannung erfoigt mit Selenzellen. Die Station nimmt bei 220 V 
einen Strom von 0,95 A auf. 


Technische Einzelheiten der Gegenstation 

Sender und Empfanger sind die gleichen wie die der Selektivrufzentrale. 

Stromversorgungs-Emschub 

Batteriestromversorgung — Diese Stromversorgung dient zur Erzeugung der erf order lichen 
Betriebsspannungen fur die Station. Die Heizspannung fur die Rohren wird der Batterie direkt 
entnommen. Die Bauelemente sind in einem Einschub des Verkehrsfunkgerates einschlieSlich 
der Relais zur Fernbedienung untergebracht. Die Batteriespannung wird durch Zerhacker in einen 
Wechselstrom von 100 Hz umgeformt, aus dem mit Hilfe von Transformatoren und Gegen- 
taktgleich rich tern Anoden- und Gitterspannung erzeugt werden. Die Stromversorgung enthalt 
aufierdem einen Tonrufgenerator, der den Sender bei gedriickter Ruftaste mit einer Frequenz 
von 1 750 Hz moduliert. Rohren bestuckung (Tonrufgenerator): EC 92 

Netzstromversorgung - Der Einschub „ Stromversorgung 110 .. . 240 V'' dient zur Erzeugung 
der erforderlichen Betriebsspannungen aus dem ortlichen Wechselstromnetz und ist zwischen 
Sender und Empfanger im Verkehrsfunkgerat untergebracht. Er enthalt die Netztransformatoren, 
Gleich rich ter, Siebmittel und die Relais zur Fernsteuerung. AuSerdem findet hier der Tonruf- 
generator zum Rufen der Gegenstation Platz. Rohrenbestuckung (Tonrufgenerator): EC 92 
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UKW - Verkehrsfunkgerat 
Lautsprscher, Bedienungste 
und Horeraufhdngung 



Dis Station vvird von einem Bedienungsteii ferngeschaltet. In diesem sind alle BedienungsGlGmente 
vGfGinigt. DIg Station wird mit Ginem SidiGrhGitsschlussGl in Botriob gGsetzt. Dadurch ist gs UnbG- 
fugtGn nicht moglich, dio Station einzuschalton. Ein DrohschaltGr gGstattGt die Wahl VGrschiGdGnGr 
pPGquGnzkanalG. Er wind botatigt, wGnn auf Ginom Kanal StorungGn auftrGtGn soIItGn. Auf Wunsch 
konnGn i ... 3 KandiG mit 100 kHz Abstand vorgGSGhGn WGrdGn. AuBgp dor RuftastG sind noch 


Lj? * li 








UKW - Verkehrsfunkgerat. 
Frontplatte abgenommen 


KontroIlampGn zur Betriebsubepwachung vorhanden. Dio wGiBon LampGn dionon zup Einschalt- 
kontrollG von Sondop und Empfdngep^ die gpune Icuchtet bei FpGizeidiGnGmpfang und zoigt an, 
daS die SolGktivpufzGnlpalG unbolcgt ist. Nup in diesem Fall kann eine FunkvGpbindung hopge- 
stellt WGpden. Dgp von dep Zentpole ausgesGndete Ruf wipd dupch die pote Anpuflampe in Vgp- 
bindung mit Ginem akustischen Signal angezeigt. Die Lampe dient aufiepdem zup Anzeige dep 
Rufquitturig bei abgehendem Tonpuf. 

An das Bedienungsteii wipd ein Mikrotelefon angesch lessen, ubep das der Sprechvepkehp 
gefuhrt wipd. Falls gewunscht, kann auBerdem ein Fahpzeuglautsprediep angeschlossen wepden, 
dep mehrepen Personen das Mithopen des Gesppaches epmoglicht. Die Lautstapke ist am Be- 
dienungsteii pegeibop. 
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Netzteil 

Di© Stromversorgung fur das Gastell ist in 2 Einschiiben untergobracht. Dqf obere (NQtzteil II) 
liefert die Betriebsspannungen fiir Sonder und Empfqnger. AuSer dem Gestellhauptschalter tragt 
die Fronfplatte Sicherungen und Lampen zur Kontrolle des Einschaltzustandes. - Der untere 
Einschub (Netzteil I) enthdit die RelaisstromVersorgung. AuSerdem liefert er die Betriebsspannungen 
fiir Gabelverstdrlcer und Selektivrufgeber. Die Frontplatte trdgt Sicherungen fur Ortsbatterie> 
Relaisspannung und Gabelverstdrlcer, sowie Kontrollglimmlampen und Leitungsschutzautomaten. 
Rdhrenbestiickung : 3 x EYY 1 3 

Bedienungspult 

B Das Bedienungspult findet uberall dort 

Verwendung, wo die Selektivrufzentrale 
nicht vom Gestell aus bedient werden 

vomPersonaleinerFernsprechvermittlung 

der Ndhe der Antenne stehen soil, die 
wiederum ihren gunstigsten Standort im 

stellt das Pult eine wertvolle Ergdnzung 
dar. Es kann bis zu 5 km vom Gestell 

!m Bedienungspult sind alle Einrichtungen, 

stells notwendig sind, eingebaut. Neben 
dem Bedienungsfeld enthdit es Mikrofon- 
und Endverstdrker, Polwechsler, Relais, 

Es wird uber einen 30-poligen Verteiler 
an das Gestell angeschlossen. Dber eine 
Dienstleitung ist telefonische Verstdndi- 
gungzwischen BedienungspultundSelek- 
tivrutgestell moglich. 


Gegenstation 

Die Gegenstationen konnen ortsfest oder beweglich eingesetzt werden, wobei sich die Art der 
Stromversorgung nach dem jeweiligen Einsatzort richtet. Die Stationen sind entweder fiir den 
AnschluS an ein Wechselstromlichtnetz oder fiir BatterieanschluS ausgelegt und gliedern sich 
in einzelne Gerdte, um gunstige Einbaumdglichkeiten zu schaffen. 

Das eigentliche Verkehrsfunkgerdt enthdit Sender, Empfdnger und Stromversorgung, die als 
Einschiibe ausgefiihrt sind und sich nach Abnehmen dar Frontplatte bei Rdhrenwechsel oder 
Reparaturen bequem aus dem Gehduse ziehen lessen. Die Stromzufiihrung erfoigt uber Messer- 
kontaktleisten. Die Verkabelung des Gerdtes nimmt ein Uniersatz auf, an dessen Frontplatte auSer 
den AnschluShulsen fur Antenne, Bedienungsgerdt und Stromzufuhrung die Sidierungen fiir die 
Betriebsspannungen angebracht sind. AuSerdem konnen hier die Betriebsspannungen und -strdme 
gemessen v/erden. Im Untersatz befindel sich ein Antennenfilter, das den stdrungsfreien Betrieb 
von Sender und Empfdnger an der gleichen Antenne ermdglicht und der Selektivrufzusatz. Das 
Verkehrsfunkgerdt enthdit keine Bedienungselemente, wodurch der Einbau an einer raummdSig 
giinstigen Stelle vorgenommen werden kann. 
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Dkt vom Phasendiskriminator demoduliertc Hochfrequenz wird nadh Verstarlcung dom Be- 
dienungsfeid bzw. d©m Lautsprecher zugefuhrt. 

Die Kanalumschaltung bei Frequenzwechsel besorgen Relais, die vom Bedlenungsfeld gesteuert 
werden. Durch Umschalten der Quarze wird die Oszillatorfrequenz veranderl. 

Der Einsatz der Rausch unterdruckung ist einsielibar. 

Ober einen kontrollautsprecher kann das Signal der Gegenstation abgehort werden. Die Laut- 
stdrke ist in Stufen regelbar. 

Rohrenbestiickung: ECH 81, 6 x EF 80, 2 x EF 85, EABC 80, EAA 91, EL 84 

MeOfeld 

Dieser Einschub ermoglicht die Kontrolle der Zentrale wahrend des Betriebes. Mit Hilfe von 
MeSstellenschaltern konnen an verschiedenen Punkten der Station Spannungen und Strome 
gemessen werden, die von den beiden MeSinstrumenten angezeigt werden. Der Einschub enthalt 
ouSerdem noch verschiedene kleine Bausteine fur den Betrieb und die Dberwachung dei Zentrale. 

Polwechsler - Er erzeugt den Rufstrom zum Rufen des Bedienungspultes vom Gestell aus, 
sowie zum Ruf evti. angeschiossener OB-Handvermittlungen. Die Betatigung erfoigt vom Be- 
dienungsfeld aus. 

KontroHverstarker - Er erhalt vom Sender- Einschub die Modulation zugefuhrt, die auf 
Leitungspegel verstarkt dem Bedienungspult zu Kontrollzwecken zugefuhrt wird. 
Rohrenbestiickung: 6 AC ? 

Tonrufempfcinger - Der Tonrufempfanger erhalt einen Teil der Empfangerausgangsspannung 
zugeriihrt. Sendet ein Funkteilnehmer den Tonruf aus, wird er mittels Resonanzkreis ausgesiebt, 
gleichgerichtet und iiber Rohren einem Relais zugefuhrt, das die Anrufsignalisierung bewirkt. 
Eine Kompensationsschaltung beseitigt den EinfluS von Storungen. 

Rohrenbestuckung: ECC 81, EAA 91 

Kennungsgeber — Er erzeugt eine 800 Hz-Sender-Kennung mittels Rohrengenerator. Die 
Tastung erfoigt durch selbstanlaufenden Synchronmotor. Die Kennung ist fur den Sprechbetrieb 
bedeutungslos, jedoch fiir die Funkuberwachung durch die Postverwaltung notwendig. 
Rohrenbestuckung: ECC 81 

Bedlenungsfeld 

Von diesem Einschub aus kann die Zentrale bedient werden. Hier sind die dazu notwendigen 
Schalter, Signallampen und eine Nummernscheibe angebraaSt, die zur Wahl des gewunschten 
Funkteilnehmers und nach Umschaltung zur Wahl des Fernsprechteilnehmers benutzt wird. 

Gabelverstdrker 

Urn drahtgebundene Ferngesprache auf dem Funkweg weiterzuleiten, muS die 2-Draht-Fernsprech- 
verbindung in Sende- und Empfangskanal der Funkverbindung aufgespalten w'erden. Diese 
Aufgabe ubernimmt der Gabelverstarker. Der elektrische Aufbau besteht aus 2 Kanalverstarkern 
und einer Bruckenschaltung. Eine abschaltbare Ruckkopplungssperre verhindert die Selbsterregung 
der Aniage. Die Frontplatte tragt Bedienungsknopfe zum Einstellen der Ruckkopplungssperre 
und zum Einstellen der Leitungspegel. - Rohrenbestuckung: 4 x EF 14 

Selektivrufgeber 

Dieser Einschub erzeugt die Ruffrequenzen, die durch die Nummernscheibe ausgewahit werden. 
Die Auswahl der Teilnehmer erfoigt nach einem 2-TonsYstem. AuSerdem werden hier die 
Frequenzen fiir Sammelruf und Freizeichen erzeugt. - Rohrenbestuckung: 2 x EBF 80, ECC 91 
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Selektivruf-Zentrale 

Di© Zentrale besteht aus einem Geslell, in dem die Einschube untergebracht sind. Diese 
werden in der Reihenfolge ihrer Anordnung im Gestel! beschrieben : 

B Sender-Einsdhub 

Er enthdit Sender und Hubmesser zur KontroIIe der Modulation. 

Der Sender arbeitet mit Phasenwinkelmodulation. Die 
Frequenzkonstanz wird durch die Quarze bestimmt. Um den 
erforderlichen Endhub zu erzielen, findet uber mehrere Stufen 
hinweg eine Frequenzverzwolffachung statt. Die verstdrkte 
Modulationsspannung gelangt an eine Reaktanzr6hre(6 AC 7). 
Die Modulation erfoigt indem der Anodenkreis im Rhythmus 
der Modulationsfrequenz verstimmt wird. Diese Verstimmung 
bewirkt ihrerseits eine Anderung des Phasenwinkels der 
Anodenwedhselspannung. Der Frequenzhub ist einstellbar. Die 
Antennenleistung von 1 0 W wird einer Rohre LV 3 entnommen. 

Die Frequenzumschaltung erfoigt uber Relais, die vom Be- 
dienungsfeld gesteuert werden. Die Schwingkreise sind so 
breitbandig, daS nur die Quarze umgeschaltet werden 

Rohrenbestuckung : 

EC 92. ECH 81. 6 AC 7. 2 X ECC 91. LV 3 

Hubmesser 

Der Frequenzhubrnesser ist im Prinzip ein UKVV-Empfdnger. 
an dessen Ausgang ein Rohrenvoltmeter angeschlossen ist. 
Die Hochfrequenz wird ruckwirkungsfrei ausgekoppelt und 
nach einer Begrenzung zur Beseitigung der Amplituden- 
UKW-Verkehrsfunkzentrale abhangigkeit gleichgerichtet. Die gleichgerichtete Spannung 

fur Selektivruf fuhrt man dem Instrument zur Anzeige des Frequenzhubes zu. 

Die Frontplatte des Sender-Einschubes tragt ein Me6instrument fur den Frequenzabgleich des 
Hubmessers mit dem darunter befindlichen Bedienungsknopf. rechts davon das Instrument zur 
Hubanzeige mit einem zugehorigen Bereichsschalter und dem Eichregler. Die in der Milte der 
Frontplatte angebrachten Buchsen dienen zur NF-Kontrolle mittels Oszillograf oder Kopfhorer. 
Der Frequenzhub ist direkt ablesbar. 

Rohrenbestuckung: 3x6 AC 7, 1 x ECH 1 1. 1 x EF 1 2. 2 x 6 H 6 

Empfanger-Einschub 

In diesem Einschub befindet sich der Empfdnger und ein Kontrollautsprecher mit Lautstdrke- 
regler. Der Empfanger arbeitet nach dem Oberlagerungsprinzip. Das von der Antenne auf- 
genommene Eingangssignal wird verstdrkt und einer Mischstufe zugefuhrt. Diese erhalt gleich- 
zeitig die von einer Quarzschwingung abgeleiteten Oszillatorfrequenz zur additiven Mischung. 

Die Zwischenfrequenz (3.1 MHz) gelangt iiber die Vierkreisbandfilter der beiden folgenden Zwischen- 
frequenzverstarkerstufen an den 2-stufigen Begrenzer. Dieser hat die Aufgabe. amplituden- 
modulierte Stprungen zu beseitigen. Er liefert gleichzeitig eine Regelspannung zum Ausgleich von 
Schwunderscheinungen. sowie die Steuerspannung fur die Rauschsperre. Diese beseitigt das 
Empfdngerrauschen bei fehlender Tragerwelle der Gegenstation. 


UKW-Verkehrsfunkzentrale 
fur Selektivruf 
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Selektivruf-Anlage lOW 
fur UKW-Verkehrsfunk 




Besonderheiten des Funksprechbetriebes mit Selektivruf-Anlagen 

• Die Selektivruf-Zentrale ist eine Leitstelle fur eine Reihe meist beweglicher Stationen, 
deren Anzahl bis zu 100 betragen kann. Sie arbeiten all© auf ©in und derselben 
B©tpi©bsfrequenz. 

• Die Zentral© wdhit aus d©p Vi©lzahl d©r Stationen ©in© ©inzlg© mitt©ls Nummern- 
scheibe. Gegenuber Anlagen ohn© Selektivruf weist dieses N/erfahren den Vorteil auf, 
daS das Bedienungspersonal der Gegenstationen nicht den gesamten Funkverkehr 
zu verfolgen braucht, da nur die Station den Anruf signalisiert, fur die er bestimmt ist. 

® Wird ein Gesprach wegen Ortsabwesenheit des Personals nicht angenommen, meldet 
eine Remember-Schaltung den erfolglosen Anruf. 

® Wahrend eines Gespraches sind die nicht beteiligten Stationen gesperrt. Es kann 
weder mitgehort noch zwischengesprochen werden. Der Funkverkehr kann von einer 
Station erst aufgenommen werden, wenn die Zentrale das Freizeichen sendet und 
bei der Station die Freizeichenlampe leuchtet. 

® Erne Station kann durchi Vermjttiung der Ze.nt.'’G!s Gssprdche mit anderen Funkstationen 
oder mit Teilnehmern eines an die Zentrale angeschlossenen Fernsprechnetzes fiihren. 
Ebenso konnen Fernsprechteilnehmer in das Funknetz vermittelt werden. Die Zentrale 
kann die vermittelten Gesprache abhoren oder zwischensprechen. 

• Von der Zentrale aus ist Sammelruf der Funksprechteilnehmer moglich, ebenso Ruck- 
frage bei bestehenden Gesprdchen. 

• Soil von einer gesperrten Station dringend ein Gesprach gefiihrt werden, kann durch 
Signale die Zentrale veranlafit werden, ein bestehendes Gesprach zu unterbrechen. 

• Die Zentrale laSt sich von einem Pult aus fernbedienen. Dadurch ergeben sich hoch- 
frequenzmaSig gunstige Bedingungen, da die Zentrale in unmittelbarer Ndhe der 
Antenne aufgestellt werden kann. Die Entfernung nach dem Bedienungspult darf bis 
zu 5 km betragen. Z.wischen Zentrale und Pult ist iiber eine Dienstleitung Fernsprech- 
verkehr moglich. 

• An die Zentrale konnen 2 Amtsleitungen angeschlossen werden, wobei die zweite nur 
fur ankommende Gesprache geschaltet ist. 

• Die Gegenstationen jantsprechen denen einer Gegensprechanlage. Jedoch ist im Unter- 
satz des Verkehrsfunkgerates statt des Blindsteckers ein Selektivrufzusatz untergebracht. 

® Sprechverbindung ist im Umkreis von 10 ... 15 km ohne wesentlichen Einflufi von 
Bodenerhebungen gewahrleistet. GroSere Entfernungen konnen uberbriickt werden, 
wenn die Stationen in optischer Sichtweite liegen. 

® Die Aniage ist besonders dort vorteilhaft anzuwenden, wo viele Funkteilnehmer zu 
betreuen sind. 


VEB FUNKWERK DRESDEN 
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Kenndaten 

Frequenz 


Anzahl der Kanaie 
Betrieb^art 

Sender 

Frequenzabweichung 

Frequenzkonstanz 

Modulationsart 

Antennenanpassung 

Ausgangsleistung 

Frequenzhub 

Oberwellendampfung 

Nebenweliendampfung 

Klirrfaktor bei 1000 Hz (6 kHz Hub) 

Ruffrequenz 

Empfdnger 

Frequenzkonstanz 

Empfindlichkeit bei 20 dB Rauschabstand 
und 8 kHz Hub 
Klirrfaktor bei 1,5 W 

Zwi scnen Freq u en z 

Trennscharfe bei 100 kHz Kanalabstand 

Sprachbandbreite 

Stromvcrsorgung 

Netzbetrieb 

Stromaufnahme 
Batteriebetrieb 
Stromaufnahme 
FernsprechanschluB 
Abmessungen und Gewichte 
V er keh rsf u n kgerat 
Verkehrsfunkgerat (dicht) 

Bedienungsteil 
Bedienungsteil (dicht) 

Bedienungspult 

Stromversorgungs-Zusatzgerate 
fur Nelzstation 
fur Batteriestation 


31,7 .. . 40,1 MHz 
70,0 . . . 87,5 MHz 

Auf VVunsch konnen auch Cerate auSerhalb des angegebenen 
Bereiches, jedoch innerhalb 30 , . . 102 MHz. geliefert werden. 

max. 3 (je nadi Besteliung) Abstand 100 kHz 
Gegensprechen (Duplex) 

max. 1x10““^ 

< 2 X 10“^ bei -rIO® C . . . +40® C 
Phasenwinkelmodulation 

60 

^10 W an 60 Q 
max. 9 . . . 11 kHz 

> 80 dB 

> 70 dB 

1750 + 50 Hz 

< 2 X 10-4 bei -10®C . . . +40®C 

C ijuV 

< 5 7o 

3,1 MHz 
^9,3 N 

300 .. . 3400 Hz 


110 / 125 / 220 / 240 V~ 
ca. 0,95 A bei 220 V 
12 V 

ca. 8,2 A, beim Senden 13 A 
ZB-Betrieb 600 Q symmetrisch 
Breite Hohe Tiefe 

Verkehrstunkgerat 560 X 350 X 350 (mm) ca. 45 kg 

Verkehrsfunkgerat (dicht) 730 X 440 x 435 (mm) ca. 50 kg 

Bedienungsteil 220 x 55 x 135 (mm) 1,5 kg 

Bedienungsteil (dicht) 270 X 233 X 110 (mm) 4,5 kg 

Bedienungspult 250 x 280 x 280 (mm) 6,5 kg 

Stromversorgungs-Zusatzgerate 

fur Nelzstation 245 X 310 X 190 (mm) 8,5 kg 

fur Batteriestation 400 X 300 X 280 (mm) 18,5 kg 

Die Anlage ist vom Ministerium fur Post- und Fernmeldewesen gepruft und der Betrieb ge- 
nehmigt. Jedoch mu6 sich der Bedarfstrager von der zustandigen Postbehorde die Betriebs- 
frequenz zuteilen lessen. 

Anderungen vorbehalteni 

VEB FUNKWERK DRESDEN 

DRESDEN N 15, INDUSTRIEGELANDE - FERNRUF: SAMMEL-NR. 58841 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 : CIA-RDP81-01043R000900050012-0 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/14 : CIA-RDP81-01043R000900050012-0 



Icann, erfoigt die Obertragung duf zwei verschiedenen Frequenzen, die durch das Antennen- 
filter getrennt werden konnen. Dieses sperrt Senderausgang bzw. Empfdngereingang fur den 
jeweiligen Gsgenkanal. 

Antenne 

Der Besteiler hat die Wahl zwischen horizontal und vertikai polarisierten Antennen. Letztere 
werden als Viertel- oder Halbwellenstrahler ousgefuhrt und weisen eine Ruhdstrahicharakteristik 
auf. Diese Art verwendet man mit Vorteil fur solche bewegliche Stationen, aus denen wchrend 
der Fahrt gesprochen werden soil. Deshaib ist ouch der Viertelwellenstrahler als Kraftwagen- 
antenne konstruiert worden. Die ortsfeste Gegenstation erhdit den Halbwellenstrahler als Antenne. 

Die horizontal polarisierten Antennen verwendet man fur den gerichteten Betrieb. Die bewegliche 
Station wird mit einem Horizontaldipoi ausgerustet. Dieser hat eine ausgesprochene Richt- 
diarakteristik und mu6 vor Betriebsaufnahme in die Richtung der Gegenstation gedreht werden. 
Die Senderenergie wird auf diese Ricbtung konzentrierl und ermoglicht die Dberbruckung groGerer 
Entfernungen. Die Gegenstation muB ebenfaiis eine horizontal poiorisierte Antenne verwenden. 
Wird eine Rundstrahicharakteristik verlangi muS ein gestockter Ringdipol verwendet werden. 



L 



Verkehrsfunicgerat (dicht) 


Bedienungsteil (dicht) 


Cerate in diditer Ausfiihrung 

stehen fur den Einbau in Industrieanlagen zur Verfugung, Sie eignen sich besonders zur Auf- 
steliung in feuchten und staubigen Raumen^ sowie im Freien und konnen z. B. auf Baggern, 
Abraumbrucken oder Kronen eingesetzt werden. Sie sind nach Schutzart P 43 DIN 40050 staub- 
und spritzwassergeschutzt. 

Zur besseren Wdrmeabstrahlung ist das Gehduse des Verkehrsfunkgerdtes mit Rippen ver- 
sehen. Die Kabel- und Steckereinfuhrungen sind abgedichtet. 

Die Schalter des dichten Bedienungsteiles befinden sich unter einem Deckel und sind durch 
eine Glasscheibe sichtbar. Das Gehduse aus LeichtmetallguB verhindert das Eindringen von 
Staub und Feuchtigkeit. 

Die Betriebsspannungen und -strome konnen mit einer Spezialeinrichtung gemessen werden. 


^ V 
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Tedinische Einzelheiten 

Sender 

Der Sender arbeitet nnit Phasenwinkelmodulation. Die Frequenzkonstanz wird durch die Quarze 
bestimmt. Um den erforderlichen Endhub zu erzielen, findet iiber mehrere Stufen hinweg eine 
Frequenzverzwolffachung statt. 

Die verstarkte Moduiationsspannung gelangt an eine Reaktanzrohre (6 AC 7). Die Modulation er- 
folgt indern der Anodenkreis im Rhythmus der Modulationsfrequenz verstimmt wird. Diese Ver- 
stimmung bewirkt ihrerseits eine Anderung des Phasenwinkels der Anodenwechselspannung. Der 
Frequenzhub ist einsteilbar. Die Antennenleistung von 1 0 W wird einer Rohre LV 3 entnommen. 
Die Frequenzumschaltung bei Kanalwechsel erFofgt uber Reiais, die vom Bedienungsgerat ge- 
steuert werden. Die Schwingkreise sind so breitbandig, daS nur die Quarze umgeschaltet 
werden brauchen. Rohrenbestuckung : EC 92, ECH 81, 6 AC 7, 2 x ECC 91 . LV 3 

Empfcinger 

DerEmpfanger arbeitet nach dem Dberlagerungsprinzip. Das von der Antenne aufgenommene Ein- 
gangssignal wird verstarkt und einer Mischstufe zugefuhrt. Die Oszillatorfrequenz ist quarzstabilisiert. 

Die Zwischenfrequenz (3,1 MHz) gelangt iiber die Vierkreisfilter der beiden folgenden Zwiscben- 
frequenzverstarkerstufen ar?’^- derr Begrenzer. Dieser hat die Aufgabe, amplitudenmodulierte 
Storungen zu beseitigen. Er iiefert gleidizeitig eine Regelspannung zum Ausgleich von Schwund- 
erscheinungen, sowie die Steuerspannung fur die Rauschsperre. Diese beseitigt das Empfanger- 
rauschen in den Gesprachspausen bei fehlender Tragerwelle der Gegenstation. 

Die vom Phasendiskriminator demodulierte Hochfrequenz wird nach Verstdrkung dem Be- 
dienungsgerat bzw. dem Lautsprecher zugefuhrt. 

Die Frequenzumschaltung bei Kanalwechsel besorgen Relais, die vom Bedienungsgerat gesteuert 
werden. - Der Einsatz der Rausch unterdruckung ist einsteilbar. 

Rohrenbestuckung: ECH 81, 6 x EF 80, 2 x EF 85, EABC 80, EAA 91, EL 84 


Batteriestromversorgung 

Diese Stromversorgung dient zur Erzeugung der erforderlichen Betriebsspann ungen fur die Station. 
Die Heizspannung fur die Rohren wird der Baiterie direkt entnommen. Die Bauelemente sind 
in einem Einschub des Verkehrsfunkgerates einschlieBlich der Relais zur Fernbedienung unter- 
gebracht. Die Batteriespqnnung wird durch Zerhacker in einen Wechselstrom von 100 Hz um- 
geformt, aus dem mit Hilfe von Transformatoren und Gegentaktgleichrichtern Anoden- und 
Gitterspannung erzeugt werden. Die Stromversorgung enthalt auSerdem einen Tonrufgenerator, 
der den Sender bei gedruckter Ruftaste mit einer Frequenz von 1750 Hz moduliert. 

Netzstrom versorg u ng 

Der Einschub ^Stromversorgung 110... 240 V'" dient zur Erzeugung der erforderlichen Betriebs- 
spannungen aus dem drtlichen Wechselstromnetz und ist zwischen Sender und Empfanger im 
Verkehrsfunkgerat untergebracht. Er enthalt die Netztransformatoren, Gleichrichter, Siebmittel 
und die Relais zur Fernsteuerung. AuBerdem findet hier der Tonrufgenerator zum Rufen der 
Gegenstation Platz. Rohrenbestuckung (Tonrufgenerator): EG 92 

Antennenfiiter 

Bei Gegensprechverkehr mtissen Sender und Empfanger einer Station gleichzeitig arbeiten 
konnen. Dq nur eine Antenne verwendet wird, iiegen Senderausgang und Empfangereingong 
parallel. Dqmit die Senderstrahlung nicht an den Eingang des eigenen Empfangers gelangen 
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Verkehrsfunkgerat. mit Sender. 
Stromversorgurg u. Empfdnger. 
Frontplatte abgenommen 


Auf besonderen Wunscfi kann Gino Notstpomversorgung, bestehend qus einem Stromversorgiungs- 
Zuscitzgerqt und einem Umfqrmer mit Anlasser^ geliefert werden. Der Zusatz findet bei 
Ausfall des Ortsnetzes zum kurzzeitigen Aufrechlerhalten des Funkbetpiebes Verwendung. Der 
Strom (ca 18 A) wind in diesem Fall von einer 24-Volt-Akkumulatorenbatte^^^ geliefert. Die 
Umsehaltung quf Notstrombetrieb erfoigt am Stromversorgungs-Zusatzgerat. Es hat die Form 
eines Wqndkastens. Wechselstromlichtnetz, Notstromeinpichtung und Vorkehrsfunkgerat werden 
an einer Klemmleiste des Zusatzgerates qngeschlossen. 


Dig Stromversorgung erfoigt aus dem ortlichen Wechselstromnetz. An den Geraten sind 
folgende Spannungen einstellbar: 110 125 220 V'^ 240 

Die^ Betriebsspannungen werden durch Transformation der Netzspannung gewonnen. Die 
Gleidirichtung der Anodehspannung erfoigt mit Selenzellen. Die Station nimmt bei 220 V 
einen Strom von ca. 0,Q5 A auf. 


Stromversorgungs-Zusatzgerat 
fur die Netzstation 
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Die Station fiir Wechselstromnetzanschlufi 

ist fiir den ortsfesten Einbau in Gebdude bestimmt. Das Bedienungspuit kann in ©in Fern- 
sprechnetz einbezogen werden. Dadurdi ist es mogiich, Funkgespmche in das F©rnsprecbn©tz 
oder Ferngesprdche in das Funknetz zu vermitteln. Von diesem Pull aus konnen sowohl Funk- 
als ouch Ferngesprdche gefiihrt werden. . 

Das Verkehrsfunkgerat entsprichl duSeriich dem der Batteriestation. Jedoch ist ein fur Netz- 
betrieb geeigneter Stromversorgungseinschub vorhanden. Am Untersatz ist statt des Anschlusses 
fiir den Batten estecker eine Klemmleiste zum AnschluS der Netzzufuhrung angebracht die durch 
eine Kappe beruhrungssicher abgedeckt wird. Ein HF- Filter verhindert das Eindringen der im 
Gerdt erzeugten Hochfrequenz in das Starkstromnetz. 






Statt des fur Fahrzeuge geschaffenen Bedienungsteiies wird die netzbetriebene Station von 
einem Bedienungspult gesteuert. Das Einschalten der Station erfolgt mit dem Frequenz- 
wahlschalter, der mit einerh Netzschalter kombiniert ist. Er ist aus der Nullstellung in die des 
gewiinschten Frequenzkanals zu bringen. Zum Umschalten der Sprecheinrichtung als Funk- oder 
Fernsprechstelie, sowie zur Vermittiung von Funkferngesprdchen dient ein Kellogschalter. 
Ein Funkgesprdch wird durch Drucken der Taste ,,Funkrufen" eingeleitet. 

Die Wahl des Fernsprechteilnehmers erfoigt mit der Nummernscheibe. Die darunter befindliche 
Erdtaste wird zum Ruckruf zur Vermittiung in Nebenstellenanlagen benutzt. 

Mit Hilfe der Taste „Funkruckfrage" kann wdhrend eines laufenden Ferngesprdchs ohne Trennen 
der Amtsschleife ein Funkteilnehmer angesprochen werden. 

Sender wird selbsttdtig bei alien Schaltbefehlen^ die dies erforderlich machen, eingesdhaltet. 
Die Betriebsubefwachung erfoigt mittels Kontrollampen am Bedienungspult. 

Zur Signalisierung von Fernspredianrufen dient in bekannter Weise ein eingebcuter Wechsel- 
stromwecker, wdhrend Funkanrufe in Verbindung mit einem Tonrufempfdnger, der sich im Unter- 
satz des Verkehrsfunkgerdles befindet durch einen Summer und die Lampe „Funkanruf* 
angezeigl werden. 

Bei der Installation ist die von der zusldndigen Postverwaltung ermiltelte Nachbildung in das 
Bedienungspult einzubauen. 
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Die Stromversorgung erfoigt aus einer 12-Voit-BattGrie. Die Heizspannung fur die Rohren 
wird dieser direkt entnommen, wahrend die Anodenspannung durch Umwandlung der Batterie- 
spannung mittels eines Zerhackergerdtes und ndchfolgender Gleichrichtung gewonnen wird. 
Die Station nimmt etwa 8,2 A Strom auf. Um den Stromverbrauch moglichst einzuschrdnken, 
ist der Sender nur in Betrieb, wenn die Ruftaste oder die Handtaste des Mikrotelefons gedruckt 
werden. Wahrend oes Sendens werden der Batterie 13 A entnommen. Bei Empfangsbereit** 
schaft der Station (Steilung des Schlusselschalter^) betrdgt die Stromaufnahme nur 6,5 A. 
Vor'Gesprdchsbeginn muS dieser Schalter in Steilung ,.E-S" gebracht werden. Nach 1 Minute 
Anheizzeit fur den Sender ist die Station gesprdchsbereit. 

Bd Kraftfahrzeugen ist der vorhandene .Akkumuiator, falls er 12 V abgibt, nicht zusatzlich durch 
die Verkehrsfunkstation belastbar, da er nur fur die Lichtanlage dimensioniert ist. Es mu6 eine 
besondere Batterie benutzt werden. Bei groSer Gesprcchsdichte ist der Einbau einer zusatz- 
lichen Lichtmaschire 12 V / 200 W zum Nachladen der Batterie empfehlenswert. 



Stromversorgungs-Zusatzgerat (Lodegerat) 
fur die Batteriestation 

Zusatzgerdte 

Diese Gerate werden nur auf besonderen Wunsch mitgeliefert. Sie sind nicht unbedingt zum 
Betrieb der Aniage notig. 

Zum Laden der Batterie oder zurn Puffern (d. h. Laden bei gleichzeitiger Stromentnahme) aus 
dem Wechselstromnetz wurde ein Stromversorgungs-Zusatzgerat entwickelt. Die eingebauten 
MeSinstrunriente zeigen Ladestrom und Batteriespannung an. Die Stromstarke laSt sich in vier 
Stufen regeln. Das Gerat ist auf folgende Netzspannungen umschaltbar: 

110V~ 125 220 240 V ~ 

Soil der Tonruf nicht durch den Lautsprecher, sondern mittels eines Weckers horbar gemacht 
werden, wird in den Untersatz des Verkehrsfunkgerdtes ein Tonrufempfcinger eingebaut Dieser 
enthqit ein elektronisch gesteuertes Schaltrelais, das bei Empfong der Ruffrequenz anspricht 
und einen onschlieQbaren Wecker zum Ansprechen bringt. 
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Die Station fur Batteriebetrieb 

ist hauptsachiich zum Einbau in Fahrzeuge bestimmi Si© gliedert sich in einzelne Gerate, um 
gunstige EinbaumoglichlcQiteh zu schaffen. 

Das eigentliche Verkehrsfunkgercit ©nihdit Sender, Empfdnger und Stromversorgung, die 
als Einschube ausgefuhrt sind und sich nach Abnehmen der Frontplatte bei Rohrenwechsel 
oder Reparaturen bequem aus dem Gehduse ziehen lassen. Die Stromzufuhrung erfoigt uber 
Messerkontaktleisten. Die Verkabelung des Gerates nimmt ein Untersatz auf, an dessen Front- 
platte MeGkIinken und Sicherungen fur die Betriebsspannungen angebracht sind. Aufierdem 
tragt sie die AnschluShiilsen fur Antenne, Bedienungsgerdt und Stromzufuhrung. Im Unter- 
satz findet ein Antennenfilter Platz, das den storungsfreien Betrieb von Sender und Empfdnger 
an der gleichen Antenne ermdglicht. Das Verkehrsfunkgerdt enthdlt keine Bedienungselemente, 
wodurch der Einbau cm einer raummdSig gunstigen Stelle des Fahrzeuges vorgenommen w^erden 
kann. Die wdhrend der Fahrt auftretenden StdSe werden durch Gummipuffer abgefangen. 







Die Station wird vom Bedienungsteil ferngesteuert. In eihem Kdstchen, das infolge seiner 
Kleinheit z. B. unter dem Armaturenbrett des Kraftwagens untergebracht werden kann, sind alle 
Bedienungselemente vereinigt. Die Station wird am Bedienungsteil mit einem Sicherheitsschlussel 
eingeschaltet. Dcdurch ist es Unbefugten nicht mdglich, die Station in Betrieb zu setzen. Das 
Bedienungsteil enthdlt je einen Drehschalter zur mehrstufigen Lautstdrkeregelung des Fahrzeug- 
lautsprechers und zum Frequenzwechsel. Letzterer wird betdtigt, wenn auf einem Kanal Storungen 
auftreten sollten oder Wenn mit Stationen einer onderen Verkehrsgruppe gesprochen werden 
soil. Auf Wunsch konnen 1 . . . 3 Kandle mit 100 kHz Abstand vorgesehen werden. Aufier der 
Ruftasle sind noch Kontrollampen zur Betriebsuberwachung vorhanden. Die farbigen Lampen 
werden als Freizeichen- bzw. als Anruflampe in Verbindung mit einem Selektivrufzusatz benutzt. 

Zur Vervollstdndigung der Bedienungseinrichtung dienen Mikrotelefon mit der zugehdrigen 
Aufhdngung und ein Fqlirzeuglautspredier, dessen Aufgabe es ist, den Tonruf, der von der 
Gegenstation zwecks Aufnahme eines Funkgesprdches ausgesendet wird, hdrbar zu machen. 
Der Lautsprecher ist abschqltbar. 
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Lokantenne 



Die Lokantenne findet bei beweglichen Statlonen Ver- 
wendung, die unter rauhen Betriebsbedingungen arbeiten 
(z. Reichsbahn, E-Loks und Bagger in Braunkohlen- 
gruben usw.) 

Die Antenne ist vertikal polarisiert liegt einseitig an 
Masse und ist gleichstrommaSig vom Gerdt getrennt. 

Der Strahler besteht aus einer verkurzten Halbschleife 
und muS auf einem Gegengewicht, z. B. Lokkessel 
aufsitzen, urn eine Rundstrahicharakteristik zu erreichen. 
Die im Diagramm abweichende Kurvenform wird durch 
die Lokaufbauten hervorgerufen. 

Die Antenne !dSt sich nicht nur auf Dampflokomo- 
tiven montieren, sondsrn ist auch fur Elektroloks ge- 
eignet wo der Fall eintreten kann, daS die Fahrleitung 
reiBt und auf die Antenne fdllt. Durch die einseitige Erd- 
verbindung des Strahlers besteht fur die Station und 
fur die Bedienenden keine Gefahr. 

Der AnschluS des 60 £>-i\oax!alkabeIs erfoigt seitlich 
mittels HF-Stecker. 


.■’0 



I gemessen 

il idoaies Ciegt^ngewicht 

d - i.95 n-f 


Die Kabeleinfuhrungsstutzen haben PG-Gewinde zum 
AnschluS eines Metallschutzschlauches, so daS das 
Kabel in einem Panzerrohr verlegt werden kann. 


Eiektrische Daten 

Frequenzbereich 

Anpassung 

Bandbreit«3 (max. Welligkeil m = 1.45) 

Antennengewinn 

Zul. Senderleistung 

(bei Verwendung als Ssndeantenne) 


70.0 ... 102 MHz 
an 60 P- Koaxialkabel 
b ~ 2.1 MHz 
1 

< 100 W 


Mechanische Daten 

Bauhohe 

Grundflache 

Gewidit 


ca. 0.5 m 
260X290 mm 
ca. 9 kg 


Anderungen vorbehaltenl 


i 


VEB FUNKWERK 


DRESDEN 


DRESDEN N 15. INDUSTRIEGELANDE - FERNRUF: SAMMEL-NR. 52241 
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Vertikaf polarisierte Antennei 


Vertikaldipol 9 . 

Der vGrlikal polarisiGrte I /a-DipoI kann als AhtGnnG fur ortsfGstG und 
bGWGglidiG StationGn VGrwendGt wGrdGn. 

DIgsg AntGnnG bGsitzt in dGr horizontalGn EbenG cine Rundstrahl- 
charaktGfistik. DIg zur Anpassung notwendigcn SchaltGlGmQntG sind 
gGschiitzt im InncrGn cIgs MqsIgs untGrgGbracht. 

Dgf AnschluS dGS 60 ^^-Koaxialkabols Grfolgt axial am FuSandG mitGioGm 
HF-StGckGr. Zur AntGnnG wird zusatzlich ein DbGrspannungsschutz gGliGfGrt. 


;4'\v 

m. 


Elektrisdie Daten 

Frequenzbereich 30 ... 102 MHz 

Anpassung an 60 Q- Koaxialkabel 

Bandbrcite (max. Welligkeit m = 1,45) b ^ 3 MHz 
Antennengewinn 1 

Zul. Senderleistung 

(bei Verwendung als Sendeantenne) 25 W - 


Mechanisdie Daten 

Bauhohe (frequenzabhangig) 

Gewicht 

Schutzart 


max. 4 m 
ca. 6 kg 

P 32 nach DIN 40050 


Vertikaldipol, meer, Vertikaldiagramm 


Vertikaldipol A /4 

DGr VGrtikal polarisiGrtG Z /4-StrahlGr wurdG fur die MontagG auf Gin 
rnGtailisdiGs GGgGngGwicht, z. B. FahrzGugdach GinGS PKW. GntwickGit. 

Er bGstGht aus cinom Stab, dGr mit SGincm FuBstuck auf das betrGffGndG 
CGgGngGwicht gGsehraubt wird. Dig AntGnnG bGsitzt Rundstrahlcharak- 
tGristik, die von dGr BGSchaffGnhGit dGS OGgongcwichtes abhangig ist. 

DGr AnschluS dGS 60 £?- KoaxialkabGis erfolgt am FuS dcr AntGnnG. 


Elektrisdie Daten 

Freq uenzbereich 
Anpassung 

Bandbreite (max. Welligkeit m == 1,45) 
Zul. Senderleistung 

(bei Verwendung als Sendeantenne) 

Mechanisdie Daten 

Bauhohe (frequenzabhangig) 


Durchmesser der Grundfidche 
Gewicht 


30 . . . 102 MHz 
an 60 Q -Koaxialkabel 
b 4 MHz 


a) max. 2 m (10 m-Band) 

als Teleskopantenne ausgefuhrt 

b) max. 1,10 m (70 ... 102 MHz) 


ca. 0,5 kg 
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Elektrische Daten 

Frequenzbereid-i 70,0 ... 102 MHz 

30 ° Anpassung an 60 Q-Koaxialkabel 

^ Bandbreite 

\ (max. Welligkeit m ~ 1,45) b ^ 2,5 MHz 

Antennengewinn > 2 dB (bezogenauf Normaldipol) 

I I 4 dB (bez. auf Rundstrahler) 

^ 10 ° Rundstrahicharakteristik + 1 dB {b€>zogGn auf E miitel) 

/mj 2ul. Senderleistung (bei Ver- 

wendung als Sendeantenne) 25 W 

Mechanische Ddten 

330“ Bauhohe co. 3.5 m 


^uevvlCnt 

Schutzart 


CO. 3.5 m 
ca. 7 kg 

P 32 nach DiN 40050 


Gestockter Ringdipol, Horizontaldiagramm 

kurvQ I — — gestockter Ringdipol 

Kurve [I Einzelstrahler 


1 Schaft 

2 Ansatzstuck 

3 Untertell, vollst. 

4 Oberteil. vollst. 
5. 6 Strahler 

7, 8 Reflektor 
O. 10 Direktor 


Horizontaldipoi 

Der Horizontaldipoi (3-Elem©nt-FaItdipol) besteht aus einom Faltdipol 
mit Direktor und Reflektor. 

Diese Antenrse wird fur bewegliche Stationen eingesetzt und ist demon- 
tierbar. Sie IdSt sich bequem auf- und abbauen, wobei ein Verwechseln 
der einzelnen Element© nicht moglich ist. 

Durcb die ausgepragte Richtcharakteristik (siehe Diagramm) ist in der 
Hauptstrahlriditung eine besonders groSe Reichweite zu ©rzielen. 

Die Antenne muS deshalb auf die Gegenstation ausgerichtet werden. 

Der Anschlufi des 60 i^-Koaxialkabels erfoigt seitlich am Mast mit 
einem HF-Stecker. Die Antenne darf nicht ortsfest montiert v^erden, da 
kein Obersp unnungsschutz vorhanden ist. 






Elektrische Daten 

Frequenzbereich 

Anpassung 

Bandbreite 

(max. VVelligkeit m = 1 .45) 
Antennengewinn 
Vor-Ruckwortsverhaltnis 
Halbwertsbreite 

Zul. Senderleistung (bei Verwendung 
als Sendeantenne) 

4-0° Mechpnische Daten 

Bauhohe 

Gewicht 

Schutzart 

Horizontaldipoi, Horizontaldiagramm 

Kurve I Horizontaldipoi 

Kurve II j Q Normaldipol 


70.0 ... 102 MHz 
an 60 Q - Koaxialkabel 

b ~ 2,5 MHz 
6 dB 
^ 10:1 
± 320 

^ 25 W 


ca. 4 m 
ca. 10 kg 

P 32 nach DIN 40050 
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Antennen fur UKW-Verkehrsfunk 






Fur unsere netz- und batteriebetriebenen Stationen konnen den je- 
weiligen Betriebsbedingungen entsprechend, 5 verschiedene Antennen- 
typen geliet^. werden. 

Grundsatzlich muS dabei zwischen horizontal und vertlkal polarisierten 
Antennen unterschieden werden. 

Horizontal polarisierte Antennen wird nnan dort verwenden, wo in der* 
Hauptstrahlrichtung eine starke Bundelung der Strahlungsenergie ver- 
langt wird und wo die Moglichkeit besteht die Antenne jeweils auf 
div9 Gegenstation auszurichten. 

Vertikal polarisierte Antennen setzt man vorzugsweise fur den Funk- 
verkehr mit beweglichen Objekten ein. Diese Antennen besitzen eineRund- 
strahlcharakteristik. Ein A.usrichten auf die Gegenstation ist nicht notig. 

Bei alien Antennen kann der ortsbedingte EinfluS der Umgebung auf 
den FuBpunklwiderstand des Strahlers durch eingebaute, veranderliche 
Anpassungsglieder ausgegliohen werden. 


Horizontal polarisierte Antennen 

Gestockter Ringdipol 

Der gestockte Ringdipol (gestockter 2- Element- Rundstrahler) wird als 
Antenne fur Leitstellen im ortsfesten Einsatz verwendet. Durch 2 uber- 
einander angeordrsete Ringstrahler wird eine Bundelung der Slrahlungs- 
energie in der vertikalen Ebene erreicht wodurch sich ein Antennen- 
gewinn ergibt. Im Strahlungsdiagramm ist dieser Gewinn deutlich 
erkennbar, wenn man die beiden Kurven miteinander vergleicht. Infolge 
der Rundstrahicharakteristik ist diese Antenne besonders fur Leitstellen 
geeignet, die sich im Zentrum des Versorgungsgebietes befinden. 

Als Trdger fur die Strahler dient ein Mast aus Aluminium rohr. 

Der AnschluB des 60 /^-Koaxialkabels erfoigt seitlich am FuSende mit 
einem HF-Stecker. 

In dieser Antenne ist ein Oberspannungsschutz eingebaut. 


VEB FUNKWERK DRESDEN 







